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K2 Digital Toolbox

Einfach.
Schnell.
Sicher.

Einfach direkt vor Ort oder beim Kunden die wichtigsten 
Parameter mit der K2 Check App auf dem Smartphone 
erfassen. Die Daten können nahtlos über ein Benutzerkonto 
übertragen werden. 

Sie können direkt mit den Eckdaten die Planung in  
K2 Base beginnen. Nach Ihrer Auslegung werden die 
Daten unkompliziert in die DocuApp übertragen. Für die 
abschließende Dokumentation sind viele Nachweise, ohne 
weitere Arbeitsschritte, festgehalten und in Kürze alles 
Weitere ergänzt. 

Die K2 Digital Toolbox bringt Ihnen viele Features,  
die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern und schnell, 
unkompliziert und papierlos zum Ziel führen.

	/ Roof Check: Auf dem Dach alle Daten und wichtigen 
Fotos erfassen.

	/ Smart Pocket Funktion: Zugriff auf alle Projekte  
und Base-Berichte inklusive Montage- und 
Ballastierungsplan.

	/ Systempreis: Direkt verlässliche Preise berechnen.

	/ Produktkatalog: Alle Montagesysteme inklusive 
technischer Dokumentation, Videos und Referenzen.

	/ Kostenloser Download im Google Play- und App-Store.

K2 CHECK APP

app.k2-systems.com 

MIT WENIGEN SCHIRTTEN
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K2 Base Feature: K2+ Interface  
überträgt mit einem Klick 
alle eingegebenen Daten zu 

wichtigen anderen Planungstools 
der Wechselrichterhersteller und zur 
Ertragsberechnung  (z.B. von SolarEdge 
oder SMA). So können Sie mit K2+ ihre 
Planungszeiten verkürzen und da keine 
Mehrfacheingabe der Daten mehr nötig ist.

	/ Kostenlose Planung in 5 einfachen Schritten  
in vielen Sprachen möglich.

	/ Planung mit Google Maps Satellitenbildern

	/ Grafische Zeichenwerkzeuge

	/ Optimale statische Anlagenauslegung  
inklusive prüffähiger Statik

	/ K2+: Einfache Übertragung der Projektdaten zur 
Weiterberechnung der elektrischen Planung in 
Wechselrichtertools.

K2 BASE

base.k2-systems.com 

	/ �Digitales Werkzeug um die Projektdokumentation  
zu automatisieren.

	/ Weniger Papierkram und alles übersichtlich mit einer 
App dokumentieren.

	/ Anlage direkt am Smartphone abnehmen und 
unterschreiben lassen.

	/ Automatischer Versand der Projektdokumentation  
nach der Abnahme.

K2 DOCU APP

docuapp.k2-systems.com 
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	/ 3 verschiedene Aufständerungswinkel: 20°, 25° und 30° 

	/ Wenig Komponenten, viele verschiedene Modulanordnungen  
und für größere Module geeignet

	/ Flexible Anwendungsmöglichkeiten auf dem Dach: Ballastiert mit 
Betonfundament oder Direktanbindung mit Betonankern möglich
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TiltUp Vento System



Eigenschaften

3 verschiedene Aufständerungswinkel 

	/ Alle Modulanordnungen in 3 Aufständerungswinkeln  
verfügbar: 20°, 25° und 30° 

	/ Komponentenverbindungen durchgehend gleich 

Verschiedene Modulauslegungen

	/ Portrait-/Landscape möglich
	/ Klemmung an der kurzen oder langen Seite 

Technische Daten 
TiltUp Vento

Anwendungsbereich Flachdächer ≤ 3° auf Beton, Kies- oder Gründächern 

Befestigungsart / Dachanbindung 	Δ Ballastiert mit Betonquadern
	Δ Direkt im Betondach verankern

Voraussetzungen 	Δ Zulässige Modulmaße (L × B): max. 2293 × 1135 mm
	Δ Klemmung an der kurzen Modulrahmenseite zugelassen 

Technische Besonderheiten Thermische Trennung nach max. 15,5 m

Neigungswinkel 20° / 25° / 30°

Material 	Δ TiltUp Vento Foot, Beam, Brace, SingleRail 36 oder 50, Modulklemmen, Climber Set 36/50: 
Aluminium EN AW-6063 T66 und AW-6082 T6

	Δ AddOn: Glasfaserverstärktes PA 
	Δ Kleinteile: Edelstahl (1.4301) A2-70

Wenig Komponenten

	/ Raffiniertes System mit durchdachten Verbindungen 
	/ Ermöglicht systemische Lagerhaltung und flexible 

Anwendungsmöglichkeiten 

Verschiedene Dachanbindungen

	/ Ballastiert mit Betonfundament: Für fast jedes Flachdach
	/ Direktanbindung mit Betonankern möglich
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	/ Individuell einstellbare Aufständerungswinkel 

	/ Universelle Modulorientierung 

	/ Hohe Flexibilität und individuelle Lösungen 
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Triangle / MultiAngle System 10 - 45°



Technische Daten 
Triangle / MultiAngle

Anwendungsbereich Flachdächer, Wiesen oder Boden

Befestigungsart/Dachanbindung Befestigung oder Ballastierung 

Technische Besonderheiten Thermische Trennung nach max. 13,6 m

Neigungswinkel 10 - 45° ab Werk oder individuell einstellbar mit MultiAngle

Material 	Δ Montageschienen, Modulklemmen: Aluminium (EN AW-6063 T66 / EN AW-6082 T6)
	Δ Auch für PE-Platten geeignet 
	Δ Kleinteile: Edelstahl (1.4301) A2

Komponenten

Montageschienen 

	/ Triangle: SolidRail 
	/ MultiAngle: SingleRail 

Untergrundmontage 

	/ Triangle: L-Profil 
	/ MultiAngle: SpeedRail oder L-Profil 
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Modulorientierung 

	/ Triangle: Landscape-Montage mit AddOn 
	/ MultiAngle: Portrait-Montage, 2 Höhen für  

die Landscape-Montage (Klemmung an  
den Ecken oder mit AddOn) 

Aufständerung 

	/ Triangle: Lieferbar mit 10 - 45° 
	/ MultiAngle: Individuell einstellbar 10 - 45°
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Modulklemmen 

MiniClamp MC und EC 

Bei Dome 6, Dome V, dem MiniRail und MicroRail System 
setzen wir die universellen und drehbaren MiniClamps  
MC/EC ein. MiniClamp MC und EC sind Universalklemmen 
mit einem Klemmbereich von 30 - 50 mm. 

 Beschreibung Artikelnummer

MiniClamp MC, Mittelklemme, pressblank 2002558

MiniClamp MC, Mittelklemme, schwarz eloxiert 2002609

MiniClamp EC, Endklemme, pressblank 2002559

MiniClamp EC, Endklemme, schwarz eloxiert 2002610 MiniClamp EC MiniClamp MC
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Modulmittelklemmen XS

Modulrahmenhöhe / Beschreibung Artikelnummer

30 - 33 mm / M8×50, pressblank 1005156

30 - 33 mm / M8×50, schwarz eloxiert 1005157

34 - 38 mm / M8×50, pressblank 1003586

34 - 38 mm / M8×50, schwarz eloxiert 1005158

39 - 44 mm / M8×60, pressblank 1004908

39 - 44 mm / M8×60, schwarz eloxiert 1005159

45 - 48 mm / M8×65, pressblank 1005143

45 - 48 mm / M8×65, schwarz eloxiert 1005160

49 - 50 mm / M8×70, pressblank 1004407

49 - 50 mm / M8×70, schwarz eloxiert 1005161

Modulendklemmen

Modulrahmenhöhe / Beschreibung Artikelnummer

30 - 31 mm / M8×30, pressblank 1005345

30 - 31 mm / M8×30, schwarz eloxiert 1005347

32 - 33 mm / M8×30, pressblank 1005344

32 - 33 mm / M8×30, schwarz eloxiert 1005346

34 - 36 mm / M8×30, pressblank 1005169

34 - 36 mm / M8×30, schwarz eloxiert 1005268

37 - 38 mm / M8×30, pressblank 1005290

37 - 38 mm / M8×30, schwarz eloxiert 1005293

39 - 41 mm / M8×35, pressblank 1005170

39 - 41 mm / M8×35, schwarz eloxiert 1005269

42 - 44 mm / M8×35, pressblank 1005291

42 - 44 mm / M8×35, schwarz eloxiert 1005295

45 - 47 mm / M8×40, pressblank 1005171

45 - 47 mm / M8×40, schwarz eloxiert 1005270

48 mm / M8×40, pressblank 1005292

48 mm / M8×40, schwarz eloxiert 1005296

49 - 50 mm / M8×45, pressblank 1005172

Universal-Modulklemmen OneMid und OneEnd 

Die Modulklemmen decken die am weitesten verbreiteten 
Modulrahmenhöhen von 30 - 42 mm ab. Kompatibel mit 
SingleRail, SpeedRail, MultiRail, SolidRail sowie Dome Classic. 

Beschreibung Artikelnummer

OneMid, Mittelklemme, pressblank 2003071

OneMid, Mittelklemme, schwarz eloxiert 2003072

OneEnd, Endklemme, pressblank 2002514

OneEnd, Endklemme, schwarz eloxiert 2002589

OneMid OneEnd
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Hammerkopfschrauben und Sperrzahnmuttern 

Hammerkopfschrauben zum Einsetzen in die untere 
Kammer der K2 SolidRail Schienen.  
Kopfform: 28/15  
Kopfmaße: 22,5 × 10,5 × 4 mm  
Material: Edelstahl A2 1.4301 

Typ Artikelnummer

M10×20 1000637

M10×30 1000041

M8×20 1000614 

M8×30 1000368

Die Sperrverzahnung (ähnlich ISO 4161)  
verhindert unbeabsichtigtes Lösen.  
 
 
Material: Edelstahl A2 

Typ Artikelnummer

M8 1000043

M10 1000042

MK2 Einlegemuttern mit Montageclip 

Die Einlegemutter MK2 kann an jeder beliebigen Stelle 
der kompatiblen Montageschiene eingesetzt werden, 
dabei arretiert sie sich selbst.  
Durch leichten Anpressdruck kann sie anschließend 
problemlos in der Schiene bewegt werden.  
Material: Edelstahl 1.4301 + PA oder Aluminum + PA

Typ Artikelnummer

Edelstahl 1001643

Aluminium 2000034

Schraubanker Multi Monti Washer (Karosseriescheibe) 

Multi Monti Schraubanker (Heco) zur Befestigung 
in Beton; mind. Bohrtiefe 40 mm. Stahl Oberfläche 
verzinkt und blau passiviert, Kopfdurchmesser 17 mm, 
Bohrnenndurchmesser 6 mm  
Material: Verzinkter Stahl  
Antrieb: TX 30 

Sicherung zur Befestigung der S-Dome Windbreaker. 
Material: Edelstahl A2  
Artikelnummer: 1000273

Selbstbohrende Sechskantblechschrauben mit Dichtscheiben 

Dünnblechschraube, spanfrei; zugelassen für Stahlblech ab 
0,4 mm und für Aluminium ab 0,5 mm Materialstärke.  
Material: Edelstahl A2, EPDM 

Typ Artikelnummer

6 × 25 mm, SW 8, Dichtscheibe Ø 16 mm 1005207

6 × 38 mm, SW 8, Dichtscheibe Ø 16 mm 1005193
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Blitzschutzklemme Multi Sets 

Blitzschutzklemmen im Set zum Festklemmen von Blitzschutzkabel mit Ø 8 mm.  
Zur universellen Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel- und Stoßklemme. Material: Aluminium 

Abbildung Typ Bestandteile Artikelnummer

Blitzschutzklemme Multi Alu 8 mm Set 	Δ Blitzschutzklemme Multi (1003151)
	Δ MK2 Einlegemutter mit Montageclip (1001643), 
Edelstahl, PA

	Δ Washer (8,4 × 20 × 1,2 mm), Edelstahl A2
	Δ Zylinderschraube (M8×30), Edelstahl A2

2002473

Blitzschutzklemme Multi Alu 8 mm Double Set 	Δ 2× Blitzschutzklemme Multi (1003151)
	Δ Bundmutter M8 (100043); Edelstahl A2
	Δ 2× Washer (8,4 × 20 × 1,2 mm), Edelstahl A2
	Δ Zylinderschraube (M8×40), Edelstahl A2

2002474

Flachdach Kabelführung

Multifunktionales Kabelmanagement
Der UV-beständige PVX Multimount bietet ein multifunktionales Kabel-
managementsystem zur Führung von Gitterkanälen und/oder Rohren auf 
Flachdächern und besteht zu 80 % aus recyceltem Kunststoff. Kompatibler 
Gitterkanal ebenfalls im Sortiment erhältlich. Material: PE und ASA

Typ Artikelnummer

PVX 2003137

Performa Mesh Tray 70 x 100 x 3000 mm 2004054

Performa Mesh Tray Connector 2004055

StairPlate-Set

Mit dem K2 StairPlate Set können Micro Inverter und 
Optimizer der Firmen Solar Edge und Enphase in alle  
K2 Schienen (ausgenommen K2 MiniRail und MicroRail) 
eingehakt werden, ohne sie direkt auf dem Dach zu 
verschrauben. Die Geräte können im Vorhinein mit den 
im Set enthaltenen Schrauben und Muttern mit der K2 
StairPlate verbunden werden. Die Höhe der Module und 
der zu verwendeten Geräte ist zu beachten. 
Material: Edelstahl 
Artikelnummer: 2004057
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TerraGrif Potentialausgleich 

Potentialausgleich zwischen Modul und Schiene.  
Material: Edelstahl 

Typ Artikelnummer

TerraGrif K2MI Landscape/Portrait 2002649

TerraGrif K2PA 32 Landscape 2000055

TerraGrif U17 Portrait 2000056

TerraGrif K2SZ Landscape/Portrait 2001881

Cable Manager 

Kabelbinder mit Aufsteckmöglichkeit für die Outdoor-
Montage von Solarkabeln L × B: 200 × 4,6 mm. 
Artikelnummer: 2002870 

K2PA

K2SZU17

K2MI

Dome Speed Spacer 

Simple Ausrichtung der Schienen auf dem Dach mit Hilfe 
der flexiblen Abstandslehre. Einfach Modullänge einstellen 
und Schienenabstand einrichten. Geeignet für alle K2 
Flachdachsysteme  
Artikelnummer: 2003253
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Wir unterstützen PV-Systeme

Flat Roof Systems Product Brochure DE V7 | 1121 · Änderungen vorbehalten 
Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können vom Original abweichen. 

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

+49 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

Weitere K2 Anwendungsgebiete 

	T Schrägdach-Systeme

	T Freiland-Systeme


